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Klimagassrapportering i plan- og byggesaker
Fyll inn feltene i tabellen

Saksnummer Plan ID 4601 70360000

Plannavn/Adresse Ytrebygda, gnr. 34 bnr. 118 m.fl. Ytrebygsdvegen

Gårdnummer 34

Bruksnummer 118

Utfylt av Nils Bernhard Afseth

Datert 11/30/2023

Fase i prosessen hvor beregning er utført 1. gangsbehandling

Velg kun ett nummer dersom tiltaket stekker
seg over flere gårds- og bruksnummer

'kreves ikke av Bergen kommune, men er et krav i Byggtekniskforskrift (TEK17, §17.1).

Om rapportmalen

Mal utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. Sist revidert 30.10.2023. Formateringene i dokumentet er forhåndsdefinerte og skal ikke endres. Dette gjelder blant
annet skriftstørrelse og skrifttype. For å få linjeskift i tekstbokser, bruk 'Alt+Enter'.

Denne malen skal følges dersom § 18.4 i kommuneplanens arealdel (KPA2018) gjør seg gjeldende og klimagassberegninger kreves.

I henhold t i l § 18.4 i KPA2018 vil:
• prosjekt som medfører vesentlige naturinngrep
• nybygg med samlet areal over 1000 m
• prosjekt der valg mellom riving vurderes opp mot bevaring
utløse krav om klimagassberegninger.

Forutsetninger for beregningene:
Klimagassberegningene skal ha omfang «basis med lokalisering», jf. NS3720:2018. Beregningene skal gjøres for alle moduler i løpet av bygningens livsløp, utenom B7 (vannforbruk i
drift).

Alle inndata og forutsetninger som er kjent for prosjektet skal inkluderes i klimagassberegningen. Standardverdier som samsvarer med kravene i TEK17 kan benyttes i tilfeller hvor
data for prosjektet ikke er kjent.



SAMMENDRAG
Gi eo kort oppsummer ing av kl imagassrapporten.

Omp,rujektet
Pmsjektet omhaodle, etableriog " e t toytt boom,ådet i Ytrnbygda med boligblokk. rnkkehos og parkeringskjeller. Det er planlagt med totalt 19 leiligheta, i boligblokk og 12 eohete, i rnkkehos. Dageos sitoasjoo på
eiendommen er en enebolig med tilhørnode othos og garasje, samt skog. Eoebolig med tilhø,eode othosog garasje er planlagt revet.

Om resultatet
Klimagassberegningene er utført i tcåd med kravene i KPA 2018, og er utført på ett tidlig tidspookt. Pmsjektet oppoåcra. 12 % utslippsreduksjon sammeoligoet med en arealvekting av DFØ sine referanseverdier for
boligblokk og småhos. Pånåværende tidspunkt er dette over ambisjosnivået satt i Klimaoo,m.

f,entoelle owik fw mpportmol/fø,ioge, i veilederen for klimagassberegninger

Tekslbokseoe hm begrnoset
størrelse. Gi kun en kort
beskrivelse.

UTLØSENDE FAKTORFORKLIMAGASSBEREGNINGER
Kryss av for den /de ot lø ,ende fak to ,eoe onde

Ja . Nybygg større enn 1000 m BRA
. Valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg
. Vesentlig naturinngrep

PROSJEKTBESKRIVELSE
Fyll ot tabe l l med gcoonleggeode data fo, bebyggelse som e, omfa t te t av prosjektet . Decsom pmsjekte t inneholde, f ie ,e
enkeltstående bygg kan info,masjonen ski l lesa, m e d komma.

I
Data

Nybygg (+ eventuell riving av Bevaring gjennom

I eksisterende bebyggelse) rehabilitering/ombygging

Aida, på eksisterende bygg (byggeå,) 1954 1954

Aceal på eksisterende bebyggelse (m BTA) 156 156

Aceal på bevart bebyggelse (m' BTA) 156

Samlet brnttoaceal to, pmsjektet (m' BTA) 4,619 156

Totalt oppvarmet bruksareal (m' BRAoppv.) 3,222

Samlet aotall bygg i pmsjektet 4 1

Bygoiogskatego,i Bo/;gblokkogsmåhas

Aotall etasjer over bakken 3 t i / 5 2

Aotall etasjer under bakken (oppvarmet) 0 1

Aotall etasjer under bakken (uoppvarmet) 1 0

Volum av masser som må fjernes (m' )' 16745 0

Volo m " tilførte masser (m )' 2600 0
•øoskelig med et aos/og i tidlig fase, selv om usikkerheter kan fo,eligge

Gi en ko r t beskrivelse av pms jek te t .
Dersom eksisterende bebyggelse -beskriv hva som ioklodeces inaenfo, ,ammene OYde to alternativene riving og bevaring, og hvilke vurderinger som er gjort fo r gjenbwk av bygningsmassen.

Pmsjektet omhaodle, etableriog " e t toytt boom,ådet i Ytcebygda med boligblokk. rnkkehos og parkeringskjeller. Det er planlagt med totalt 19 leiligheta, i boligblokk og 12 eohete, i rnkkehos. Dageos sitoasjoo på
eiendommen er en enebolig med tilhørnode othos og garasje, samt skog. Eoebolig med tilhø,eode othosog garasje er planlagt revet.

I altemati• for bevaring av eksisterende bebyggelse" det koo tatt heosyo til åoppgradere bygg til dageos staodacd uten videre utbygging. Dette alternativet med bevaring av eksiterende bebyggelsevurderes ikke
som aktuelt.

Sett inn f igoc fo, eksis te,ende sitoasjon
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Sett inn f igoc fo, ny situasjon - nybygg
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Sett inn f igoc fo, ny situasjon - bevar ing
Skol koofyllesut dersom det er eksisterende bebyggelse ianenfo, plonom,ådet/om,økt om,åde

I

I I

Datakvalitetsnivå
Oppgi nivå fo r datak ,a l i te t .

Nivå 2 iht. NS37:W:2018

BEREGNINGSVERKTØY
Oppgi beregningsverktøy som e, beny t te t .

Ooe Click LCA, samt Miljødirektoratets verktøy for arealbruksendringer og VeglCA"5.118 to, massehåodteriog



TILTAK FOR UTSLIPPSREDUKSJON

I denne fanen skal det redegjøres for utslippsreduserende tiltak for prosjektet, herunder kun tiltak som skal sikres og gjennomføres.
Denne siden er obligatorisk å fylle ut i plansaker, men bør også benyttes i byggesaker.

Tips! For å få linjeskift i teksten, bruk 'Alt+Enter'.

TRANSPORT I DRIFT
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere transportbehovet og legge til rette for bærekraftig mobilitet.

Prosjektet er plassert i ett område som legger t i l rette for gange og sykkel, og det er kort avstand t i l bussholdeplass og bybane stopp. Det er avsatt ett begrenset antall
parkeringsplasser på eiendommen. Det er satt av ca. 2-3 sykkelparkeringsplasser per boenhet i garasje. Dette vil sikre og oppfordre ti l bærekraftig mobilitet.

AREALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra vesentlige naturinngrep og massehåndtering.

Terrenginngrepet forsøkes og minimeres så mye som mulig. For å redusere konsekvensen av tapt karbonlagre, vil det etableres flere grøntarealer. En stor del av tomten vil beholdes
som uberørt naturterreng.

Massehåndteringer er forsøkt begrenset i størst mulig grad. Det er gunstig for klimagassutslippene ti l prosjektet dersom massene håndteres lokalt alternativ for ett prosjekt i nærheten.
Dette er ikke vurdert på nåværende tidspunkt.

BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE*
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for utslippsreduksjon i forbindelse med riving og/eller bevaring av eksisterende bebyggelse.

Eksisterende bebyggelse er planlagt revet og noe materialer vil kunne bli gjenbrukt om mulig. Dette er foreløpig ikke medtatt i beregningene.

* Skal kun fylles ut dersom det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område.

MATERIALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra materialbruk, herunder gjenbruk av byggematerialer og valg av lavutslippsmateriale.

Prosjektet planlegger at utslipp knyttet t i l materialer oppnår minimum 10 % redusert klimagassutslipp sammenlignet med ett standardbygg. Noe materiale fra eksisterende bebyggelse
planlegges ombrukt om mulig. Dette er ikke vurdert nærmere på nåværende tidspunkt.

ENERGIBEHOV, VALG AV ENERGILØSNINGER OG ENERGIKILDER
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere energibehov, herunder bruk av lavutslipps energiløsninger i prosjektet.

Det legges opp t i l et energibehov tilsvarende TEK17.

BYGGE- OG ANLEGGSPERIODE
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslippene i bygge- og anleggsperioden.

Det er per nå ikke lagt t i l grunn spesifikke tiltak for å redusere utslipp fra byggeplass, men ti l vil utarbeides en plan for dette når prosjektet nærmer seg byggefase.



NYBYGG

1 d e n n e f a n e n s k a l d e t b e r e g n e s u t s l i p p f o r n y b y g g . Utfyllende k o m m e n t a r e r til f o r u t s e t n i n g e r f o r b e r e g n i n g e n k a n l e g g e s til i t e k s t b o k s e n e . D e n n e f a n e n s k a l
o g s å beny t t e s d e r s o m d e t s k a l g j e n n o m f ø r e s b e r e g n i n g f o r riving av e k s i s t e r e n d e b e b y g g e l s e . I slike tilfeller s k a l o g s å f a o o o f o , " B m r i o g " fyllos " ' ·

MATERIALER(Al-AS, B1-BS)
Beregn utslipp for materialer i nybygg. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.

A4 A5 81-83 B4-85
Bygningsdel (kgCOze/m BTA) (kgCOze/m BTA) (kgCOze/m BTA) (kgCOze/m BTA) utslippmelom

bygningsdeler

21Grunnogfundament 1%

13%
Betongveggermotterrengi

23fflervegger lavkarbooklasseB,bindingsverks""ll!ler 42
medtreldednine:overterre 20%

241nnervegger Bærendeveggeribetongilavkarbonkl
18%

25Gulvpågrunn,dekke<ogoverflater lsolertbeto.-.;iilavkarbooklasseBmot 84 3 5 35%

26fflertak 11%

28Trapp,heisogbalkooger .
3%

Totalt(kg002e/m28TA) 233

for hver avdem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen

Beskriv planlagt materialvalg
Kommenterhvilkebygningsdelersommedførerstørstutslippoghvorfor.

Dekkerbidrartilstø..-,tutsJippblantmaterialene.DetteerihovedsakgrunnetstØf1"emengde<materialerknyttettilbygnien,samtbrukavbetongibådefrittbæ<endedekker
forle;lighetsbyggetogguhlpågrunn.BrukavlavkarbonklasseBbetoJ1lerettiltakfor;\redusereutsJippetfr.ibetoogoge<forutsaltiberegnjJ1len.

TOMTEBEARBEIDEISEOG BYGGEPLASS (A4 og AS)
Beregn utslipp fra tomtebearbeidelse, massehåndtering og byggeplass. Herunder inkluderes blant annet utslipp og energi tilknyttet sprenging og massetransport som følge
av sprengingen.

utslipp(lrgCO,eJ

Tra11Sportavma'iSefogutstyrtilogfrabyggepl

Mol,;leogstas;onæ,earbeidsmaskinerinklu
driv<toffbrulctpåbyggeJ)lass•

Energibrukbloppvarming.kjlllling,herding.

238,233

A5uttt1rking,belysningetc.påbyggepl

Kommenterforutsetningerforberegningene,hvilkefaktorersombidrartilstørstutslippvedtomtebearbeidelsenogeventueltusikkerhetiberegningen.
Klimagassutslippformassehåndteringenerutft1rtpåetoverordoetnivå.Beregningenefo<generellbyggeplassdrifterutf11rtpåetovero<doetniva,eriklteutslippframaskinerog
eoergibrukadskilt.

ENERGI (B6)
Beskriv og beregn energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for nybygg.

El!Npfon Energikilde Netto energibehov
NO EU28-tNO(kwh/mi)

8ektrisitetuspesifisertforbruk 57 &4.878 1,272,089

Primæroppvarming

Kjtlling

Totalt 57 84,878 1,2n .08 ' . I

Redegjør for energiproduksjon og energiforsyning fordelt på energikilde. Skriv ned alle former for energiforsyning bygget vil bruke under drift.

leverte n e r g ibenyttet i foreliggende beregninger og senere beregnet levertenergi i forprosjekt/detaljprosjekt.

TRANSPORT I DRIFT (B8)
Gjør beregninger for utslipp tilknyttet transport av byggets brukere for eksisterende bebyggelse, blant annet basert på geografisk område og
parkeringsdekning.

Geografiskplassering
Parkeringstilgjengeli, ...

Gjør et anslag for antall personer som vil reise fra og til bygg for ulike typer brukog hvordan disse fordeler segpå ulke transportmidler.

Ytrebveda

T..-erperper50n Antall
Bruk Oildeling% Buss % Antallbrukere åpningsdager

29% 0% 27% 7% 37% 6 5 . 0 365

Tjeneste 71% 0% 13% 3% 12% 6 5 . 0 365

Privateturer 48% 0% 9% 2% 6 5 . 0 365

Besøkende 48% 0% 9% 2% 365

TotaltutslippjlqiC02e) 1-714.Pti6

Kommenterutslippeneknyttettiltransportidriftogbakgrunnenforvalgeneavforutsetningerforinputitabellenover.
Deterikkeutftlrlenrnobilitetsstudieforbygget.ogftllgeligerreisemiddelfordelingenbasertpåpredefinertsænariofortransportidriftiBergenkomrrnme,rnenantallbeboerer
tilpassetprosjelctet.Troligvilandelre;.;er.demedskinnegåendetransportt1lcebasertpåpros,'ektetspla'iSefing,mendetteerikkehensyntattiforeliggendeberegninger.Pågrunn
avsværtstorusikkemetknyttettilantallbes,kendeforbolig,medtasdetteikkemedibe<egningen.

LIVSLØPETS SLUTT (Cl·C4)
utsliliø(lu!CO,el

Nybygg(frerntidignving}

4.351
C1-c4

*Her fylles inn data forutslipp ved riving av eksisterende bebyggelse. I t i l f e l l e r med e k s i s t e r e n d e bebyggelse innenfor planområdet/tomten skal r i v i n g av denne medberegnes.

Beskrivhvilkeforutsetninl!ersomerla1?llil1?runnforberel!.nin1?enavutsliooisluttstadietforbvl!l!etslivsløo.
utslippknyttetblnvingogdekonstruksjooavbygget(O)erbasertpåscenanofraOnedickLCA.utslippknyttettiltransportavrtvematerialer,avfallsforbremi.-.;iogavhending
jC2-0l)avmaterialererhentetfrager.e<iskeEPD-eriOnedidLCA.

Konsekvenser u tover sys temgrensen
Dersomprosjektetharkonsekvenserknyttettilombruk,resirkuleringogenergigjenvinningutenforsystemgrensenforanalysen,kandetteberegnesog
leggesinnnedenfor.Detteerikkeobligatorisk.

UtsliøtlUæCOzel

Beskrivhvilkeforutsetninl!ersomerlal!llill!runnforberel!.ninl!.en.
Pånåværendetidspunkterdetteikltewrdertiprosjektet.








